
NORMAS APLICABLES

DESCRIPCIÓN

DETALLE

PESO LOSA ALVEOLAR PESO DE SISTEMA MOMENTO RESISTENTE CORTE RESISTENTE CARGA MÁXIMA SERVICIO

DIMENSIONES ARMADO RESISTENCIA

LOSA ALVEOLAR
F I C H A  T É C N I C A

LAR-10-10A

ACI- 318-2019

NTC.Diseño y construcción de estructuras de Concreto

NMX- C 406-ONNCCE-2019

Sistema conformado por losa alveolar y capa de compresion de concreto armado. 

        Color Aparente

OBSERVACIONES

178.33 kg / m2 273.3 kg/m2 2,990.0 kg*m 6,580.0 kg 1100.0 kg/m2

Altura (cm)  10
Ancho (cm) 119.8

Revisar Longitud de Autoportancia en el Manual de Diseño

Para relaciones Cargas Maximas vs Claros ver Manual de Diseño de Losas Alveolares

Espesor= 5 cm
f'c= 200 kg/cm2 (mínimo)
Malla electroslodada

Concreto
Acero de presfuerzo

f`c = 350 kg/cm2
f  ̀pu = 17000 km/cm2

10 Alambres de presfuerzo 
inferior diámetro 5 mm

Petreomecanic Pretensados SA de CV
Vialidad Principal No. 15 · San Juan de los Arcos
Tala · Jalisco · Mexico CP 45331

petreomecanic.com

Para poder consultar todas  nuestras
fichas técnicas escanée el código

CAPA DE COMPRESIÓN USO EN: COLOCACIÓN:

· Losa de entrepiso
· Azotea

· Grua
· Revisar Longitud deAutoportancia
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